
Цифровые весы Ortofon DS-3 
(для измерения прижимной силы иглы картриджа) 

Ortofon DS-3 представляют собой 
цифровые весы д ля измерения 
прижимной силы иглы. 

Ortofon DS-3 выполнены в компактном 
корпусе из немагнитного материала и 
позволяют настроить противовес 
тонарма проигрывателя винила с 
максимально возможной точностью. 

Ortofon DS-3 проходят прецизионную 
калибровку на заводе и позволяют 
и з м е р и т ь п р и ж и м н у ю с и л у с 
точностью +/- 0,01 г.

Как пользоваться весами Ortofon DS-3 

1. Включите устройство нажатием на кнопку On. На дисплее отобразится значение 0000. 

2. Нажмите кнопку Unit для выбора единицы измерения. По умолчанию весы настроены 
на измерение в граммах. 

3. Установите иглу звукоснимателя на измерительную площадку с правой стороны 
устройства. Цифры на дисплее начнут мигать, а затем перестанут, что означает 
окончание измерения. Отобразившееся на дисплее значение означает величину 
установленной прижимной силы. 

4. Яркость свечения экрана весов автоматически снижается после 5 секунд простоя и 
полностью отключается после 30 секунд простоя для экономии заряда батареи. 

5. В случае критического снижения заряда батареи на экране устройства будет мигать 
значок LO. В этом случае необходимо заменить батарейку.

Технические характеристики весов Ortofon DS-3 
ЖК-дисплей с подсветкой. 

Функция автоотключения . 

Чувствительность: 0,01 г. 

Диапазон измерения: 0,1 – 200 г. 

Батарея: 2 х ААА. 

Габариты (Ш х В х Г): 60 х 17 х 120 мм. 

Вес: 70 г.


